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EN 13407:2006
FORTY3 Wand-Urinal FO029BI

Artikel-Nr: FO029BI
Wand-Urinal 34.37 h 57 cm. Wasserzulauf- und Ablaufsystem inklusive. 
Komplett mit Befestigungen. 
Gewicht 18 Kg.

Für Installation mit: 
DFIXURUS130
DFIXBSV
241.970.00.1

1 - Electronic
2 - UP Druckspüler

Montageanleitung

Mitgeliefertes Zubehör

EinlaufdüseA

Vorinstallation
(A + B mit mitgeliefertem Schlauch verbinden)

B

AblaufsifonC

WandbefestigungD

A

D

B C

Artikel-Nr: OL029SI
PVC Ablaufsifon DN 40 mm

Artikel-Nr: PIL001
Zulaufset bestehend aus Eckventil ½ Zoll, Zulaufschlauch, Einlaufdüse

Artikel-Nr: FI034
Wandbefestigungsset

Artikel-Nr: PIL003    Artikel-Nr: PIL002    Artikel-Nr: PIL004

Glasiertes Produkt mit 
CERASLIDE®

Antibakerielle Behandlung 
auf Keramik BATAFORM® 



EN 13407:2006

 DE Ist das ergebnis jahrelanger forschung auf keramikglasuren und -
anwendungen, die mehr schutz, eine höhere beständigkeit und eine einfache 
reinigung gewährleisten.  
die sorgfältige kontrolle der temperaturen in den verschiedenen brennphasen 
in einem zyklus, der 26h erreicht, garantiert dem sinterprozess eine perfekte 
homogenität der pro-dukte durch reduzierung der porosität und verhinderung 
der ansammlung von resten.

Tipps für die richtige Reinigung

Keramikreinigung

DE Wir empfehlen die Verwendung von warmem Wasser in Kombination mit 
nicht scheuernden Reinigungsmitteln

Die Verfügbarkeit des Artikels in den Ausführungen “Bagno di Colore“  
entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste

DE Um eine stets grössere aufmerksamkeit gegenüber der hygiene zu 
gewährleisten, wurde die antibakterielle behandlung bataform entwickelt. dieses 
verfahren basiert auf der wirk-samkeit auf die reaktion der silberionen, die die 
proliferation von bakterien hemmt. die von zertifizierten labors durchgeführten 
tests haben gemäss der richtlinie uni4543 einen dra-stischen rückgang des 
vorhandenseins von bakterien bestätigt, ohne dabei den glanz der glasur zu 
verändern. halten sie sich für die reinigungsvorgänge an die für die glasur ceraslide 
vorgegebenen empfehlungen.

Zum Ansehen oder Herunterladen anklicken

DOP N° O001-01

https://www.ceramicaglobo.de/wp-content/uploads/2021/10/O001-01_DICHIARAZIONE-ORINATOI.pdf



